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訂　正　事　項 担 当 承 認

公立大学法人　下関市立大学
工　　事　　名

図　　　名

縮　　　尺
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6680lm 下面解放

下面解放

2880lm 下面解放 ステンレス製

6720lm

3120lm

Ｄ－３２１ 3140lm

Ｐ－１８ 920lm

本体：アルミダイカスト

Ｎ－３２１Ｂ 3800lmＪ－２１

Ｊ－３２１ 6690lm

3880lmＩ－６０
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3200lm

2100lm

反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

黒板灯

下関市立大学

山陰本線
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幡生駅
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山の田
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付近見取り図

幡生本町

6900lm　逆富士型

3200lm　逆富士型

2000lm　逆富士型

Ｎ－３２１ 5200lm

Ｎ－３２２Ｂ 6000lm

本体寸法　240x1254

3100lm 本体寸法　170x1254

直付け反射傘付

トラフ方+片反射板

トラフ方+片反射板

8050lm 埋込下面プリズムパネル 本体　620x620

本体　42x11944800lm　 シームレス照明

本体　42x604シームレス照明2300lm

本体　120x1245

本体　120x1245

本体150x1250

バッテリー内蔵型　30分間タイプ

バッテリー内蔵型　30分間タイプ

屋外ブラケット 直付け型　スリムベース　本体　250x1250

直付け型　スリムベース　本体　250x1250

下関市立大学本館Ⅰ、Ⅱ棟照明器具改修工事

付近見取り図・配置図・器具表

工事施工場所

器具表
配置図
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Ａ－３２１

Ａ－２１

※本体寸法は参考とする。

既設天井開口1260x250に適合する特注品とする

1/10

5960lm

panasonic　XLX461BSNT LE9加工（同等品可）

本体寸法　150x1270

黒板灯取替

消火ポンプ室

電気室


